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ARCHITECT ci 8200

M. Chalupa

UVADENI ANALYZATORU DO
PROVOZU A ZKUSENOSTI PRI
JEHO VYUZiVANi

Méstskd nemocnice v Ostravé patii k nejvétsim
méstskym nemocnicim v CR. Na Oddéleni klinic-
ké biochemie této nemocnice je v soucasné dobé
zaméstndno 23 odbornych pracovniki, z toho 2
Kklinici a 2 vysokoskolaci — chemici.

Oddéleni pracuje v nepretrzitém provozu a za 24
hodin zpracuje cca:

e 150 - 200 statimovych vzorka

e 350 - 400 rutinnich vzorkd

® 30 - 50 vzorkd krevnich plynt

e 250 - 300 vzorkd kapilarnich glykemii

e 100 vzorkd moce

S postupujici privatizaci okolnich nemocnic se poéty
vzorku pohybuji spiSe u horni hranice uvedenych
rozmezi, nebo nad ni.

V roce 2006 fesila laboratof problém ndhrady
moralné i fyzicky zastaralych pristroji, které tvorily
paterni ¢ast provozu. Jednalo se o pristroje Hitachi
717 (stafi 13 let), imunologicky analyzator Immulite
1000 (stafi 8 let), analyzator iontli Nova 5 (stafi 8
let) a analyzator AXSYM.

Po priizkumu nové dostupné techniky a dobrych
zku$enostech nejen s pristrojem AxSYM, ale
i celkovym ptistupem a sluzbami firmy Abbott,
byl nakonec zvolen analyzator ARCHITECT ci
8200. Ptistroj je moderné koncipovany a obsahuje
pravé potfebnou miru automatizace pro laboratot
nasi velikosti. Vyuziva k identifikaci vzorku ¢arové
kody a propojeni biochemického a imunologického
modulu umoznuje provadéni celého spektra stano-
veni bez nutnosti manudlniho transportu vzorku.
Velmi praktické je i provadéni analyz z primarnich
zkumavek.

Tato skute¢nost umoznila vyrazné zjednodusit tok
materialu v laboratofi. Porovnani je uvedeno na
obrazcich 1a2.

Obr. 1 - Materidlovy tok pred zavedenim analyzdtoru ARCHITECT ci 8200
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Obr. 2 - Novy materidlovy tok po instalaci analy-
zdtoru ARCHITECT ci8200
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Dal$i vyhodou zavedeni analyzatoru ARCHITECT
ci 8200 je fakt, Ze z pohledu kliniki jsou véechny
metodiky pfitomné na palubé pristroje statimové!

Tabulka 1. - porovndni metodik

Tuto skute¢nost umoznuje mimo jiné jednak roboticky
podavac vzorki a jednak funce Smart Wash, kterd defi-
nuje pro jednotlivé metodiky zptisob predmyti kyvety
a véech jehel podle pozadavkii dané metodiky.

Reagencie

Zatimco imunologicky modul analyzatoru ARCHI-
TECT ci8200 je uzavieny, umoziiuje biochemicky
modul svobodnou volbu uzivatele, pro kterého
vyrobce a jakou metodiku se rozhodne.

V naem pripadé jsme se rozhodli ponechat rea-
gencie stavajicich dodavatelti u metodik bilirubin,
vapnik, glukoza, fosfor, hor¢ik, Zelezo, trigyceridy,
kyselina moc¢ovd a laktat; u celého zbyvajiciho spek-
tra biochemickych stanoveni vyuzivaime origindlni
reagencie firmy Abbott.

Duvodem, a to hlavné u enzymdu, byla vétsi odol-
nost proti interferenci hemolyzy, ikterie a lipemie,
ale zejména vétsi rozsah linearity. Tento fakt, spolu
s funkci FlexRate, kterd umoznuje nastaveni nahrad-
niho intervalu odecitani, snizuje pocet pripadii fedéni
vzorku a tim sniZuje naklady. Zejména ale zkracuje
Cas ziskani definitivniho vysledku. (viz tabulka 1).

U imunologickych metod provadime v soucasné
dobé na systému ARCHITECT ci 8200 stanoveni
celé skaly thyroidu, 1éka a kardialnich markert.
Tumorové markery zistaly na ptivodnim pfistroji
AxSYM.

Nézev Linearita Interference
analytu % Hemoglobin (g/1) | Bilirubin (umol/l) | Lipidy (mmol/l)
12 |2 |2 |2 [.2 |2 |2 |2 |-
Vépnik = 4,0 6,5 | + 5 10,0 | + | 500 513 | =| 45 85 | +
Amyléza = 30,0 50,0 | + | neuv. 1,3 + | neuv. 128 | + | neuv. | 11,3 | +
ALT = 7,0 16,0 | + [neuv. | 7,5 |+ [ neuv. | 513 | + |neuv.| 6,2 | +
AST = 7,0 16,0 | + | neuv. | 0,6 | + | neuv. | 513 | + | neuv. | 6,2 | +
ALP = 30,0 36,0 |+ |neuv. | 7,5 |+ |neuv. | 513 | + |neuv.| 85 |+
LD = 25,0 33,0 | + | neuv. 0,6 + | neuv. | 513 | + | neuv. | 11,0 | +
CK = 16,6 70,0 | + | neuv. | 10,0 | + | 340 513 | +| 2,8 85 | +
GMT = 10,0 250 |+ |neuv. | 2,5 |+ | neuv. | 257 | + | neuv. | 11,0 | +
Amoniak = 1000,0 | 100,0 | - | neuv. | neuv. | = | neuv. | 344 | + | neuv.| 8,0 | +
Lipaza +/- 5,0 20,0 | +| 05 10,0 | + | 1000 | 257 | - | 22,6 | 80 | -
Cholesterol = 13,0 182 | + | 2,0 7,5 | + | 200 128 | - | neuv. | 11,3 | +
HDL +/- 4,7 4,7 | =1 50 10,0 | + | 683 554 | - | neuv. | 11,3 | +
Cholinesterdza | +/- | 290,0 | 270,0 | - | neuv. | 50 |+ | neuv. | 344 | + | neuv. | 11,0 | +
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Pfevod metodik

Porovnani metod bylo provedeno v souladu s dopo-
ruéen{m CSKB:

40 nativnich vzorki pacientt

5 dnti po 8 vzorcich

duplikaty

vypocet linedrni regrese

vytvofeni Bland - Altmanovych grafi

Vysledky nékterych metodik jsou uvedeny na nasle-
dujicich grafech.

Graf 1 - korelace pro ALT
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Graf 2 - Bland - Altman pro ALT
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Graf 3 - korelace pro vdpnik

CALC

3,000

2500
2,000
Z150

S P
1,000
) 0,500 /

0,000 T T T : -
0000 0500 1000 1500 2000 2500 3,000

y =0,9534x +0,0033
R=0

Hitachi

Graf 4 - Bland - Altman pro vdpnik
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Ve zku$ebnim provoze jsme se rovnéz zajimali
o reprodukovatelnost jednotlivych stanoveni. Vari-
acni koeficient pro vSechny biochemické metodiky
se pohyboval a pohybuje v rozmezi 0,5 - 2,0 %.
Velmi dobré vysledky jsou dosahovany i v jednotli-
vych cyklech SEKK, kdy v poslednich dvou cyklech
nebyly odchylky od cilové hodnoty vétsi nez 5 %.
Zaveér

Je mozno konstatovat, Ze nadkupem analyzitoru
firmy Abbott ARCHITECT ci 8200 ziskala nase
laboratof spolehlivy a moderni stroj. Je nutno
vyzdvihnout hlavné:

® vysoky vykon

e rychlost jednotlivych stanoveni

(2 - 10 minut)

spolehlivost

vysokou reprodukovatelnost

rychly a operativni servis

komfortni a intuitivni obsluhu

miru automatizace odpovidajici velikosti
a pozadavkim daného pracovisté.



